LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo IV - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Áreas de Uso Comum das Edificações
	Parâmetros


Compartimentos
	Área Mínima

(m²)
	Dimensão Mínima

(m)
	Área Mínima do Vão de Iluminação em Relação à Área do Piso do Compartimento
	Altura Máxima da Verga em Relação ao Pé-Direito
	Pé-Direito Mínimo (m)
	Largura Mínima dos Vãos de Acesso

(m)
	Altura Mínima da faixa de Impermeabilização de Parede

(m)
	Revestimento de Piso
	Observações

	Hall
	-
	1,20

ou

1,50*

ou

2,00**
	1/8 ou 1/6***
	1/6
	2,40
	0,80
	-
	-
	* circulação em frente ao elevador para o uso residencial.

** circulação em frente ao elevador para o uso não residencial.
*** quando for iluminado e ventilado através de área coberta. Permitida ventilação mecânica. 

	Circulação de

pedestre*
	-
	1,20

ou

1,50**
	1/8 ou 1/6***
	1/6
	2,40
	0,80
	-
	-
	* para rampa, deverá ser adaptada para acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida, conforme norma aplicável; para as demais rampas que tenham mesma origem e destino da primeira, a inclinação máxima será de 12%.

** para comprimento > 10,0 m. Neste caso,  iluminação e ventilação deverão ser diretas.

*** quando for iluminada e ventilada através de área coberta.

	Caixa de escada*
	-
	1,20**
	1/8 ou 1/6***
	1/6
	2,40
	0,80
	-
	-
	* garantir altura mínima de 2,10m, sob qualquer obstáculo.

** largura livre de corrimão.

*** quando for iluminada e ventilada através de área coberta.

	Garagem
	-
	2,30 X 4,50

(por vaga)
	1/8 ou 1/6*
	1/6
	2,20**
	2,50
	-
	-
	* quando for iluminada e ventilada através de área coberta.

** em relação a qualquer elemento construtivo.

	Acesso de

veículos
	-
	2,50

(livre)
	1/8 ou 1/6*
	1/6
	2,20**
	2,50
	-
	-
	* quando for iluminado e ventilado através de área coberta.

** em relação a qualquer elemento construtivo.
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